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 «Comet» серия «K» (Италия)
Мойки высокого давления 
Общие характеристики аппарата высокого давления
	
	
	COMET

«K 500»

(13/180)
	COMET

«K 700»

(14/200)
	COMET

«K 750»

(15/210)
	COMET
«K 750»

(21/160)

	Артикул
	
	9024010500
	9024011800
	9024001200
	9024003000

	Производительность
	(л/час)
	780
	840
	900
	1260

	Максимальное давление
	(бар)
	180
	200
	210
	160

	Напряжение
	(Вт)
	380(3-50Hz)

	Мощность двигателя
	(КВт)
	                     5,5                   
	                         7,5

	Частота вращения эл/дв
	(об/мин)
	1400
	2800
	1400

	Габаритные размеры
	(см)
	70х48х87   
	    76х48х90

	Вес
	(кг)
	39                   
	    58


	Модель помпы COMET LW («К 500»), COMET FW («К 750») c кривошипно-шатунным механизмом, керамическими плунжерами,  латунной головкой, направляющие плунжера и клапана из НЖ стали, и бронзовыми шатунами  

· Двигатель с термозащитой от перегрева.  

· Рама установки выполнена из стальной трубы и окрашена  эпоксидной краской 

· Бак для химического средства объемом 15 литров 

· Система управления "Delayed Total-Stop"- автоматическое отключение аппарата через 30 сек после сброса курка пистолета 

· Колеса диаметром 220 мм   
· 8-ми метровый шланг высокого давления 

· Подача химического средства под низким давлением  

· Пистолет и струйная трубка с распылительным наконечником 

· Регулировка давления 
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